NS Lyddaek / Scan lyddekke

Montagedetaljer til traekonstruktioner
- med ingenigrberegninger

E Nniss sorensen & son as



MD21

Papindlaeg
ﬁ Gulvopbygning

Resalit (udstgbes)
/ Gennemgaende min. K10 (se ingenigrberegninger)

160 - 260

Lydband EPDM 45 mm
Diffusionstaet

Beerende veeg 15 stk kamsgm 40/40

<l

X

<
/0
:_Ng<87-531851(-)x550 mm ’
/

Indstebt L-beslag i NS Leca® Lyddaek Vandret forskydningsstyrke
17,0 kN / beslag

Resalit i NS Leca® Lyddaek Vandret forskydningsstyrke
Resalit med forskydningsriller 17,6 kN

Alle ubenaevnte mal er mm.

DATO

E niss sorensen et sgn a-s MONTAGEDETALJER 2023.05.31
LYD DE K ANSVARLIG
ENDEVEDERLAG i

Drosselvej 9,Balling,DK-7860 Spgttrup

Telf.+45 97564222 TRAESKELET 1:10
REV

SAGS MR TEGNET AF CHECKED TEGNNGSR I
www.nssas.dk KCA M D2 1
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MD22

Papindlaeg

| ) Gulvopbygning

160 - 260
AN
/1 N/

| )N D \i N

\\ __________________
Lyddeek densitet 1750 - 2000

Beerende veaeg Lydbénd EPDM 45 mm
Diffusionsteet
—100—
/--— 25 stk kamsgm 40/40
INDST@BT
» L 3x100x150x300 mm
300
\—- Udsparing i daek 100x300 mm
Indstgbt L-beslag i NS Leca® Lyddaek Vandret forskydningsstyrke

10,0 kN / beslag

Alle ubenavnte mal er mm.

DATO
E niss sgrensen et sgn a-s MONTAGEDETALJER 2023.05.31
LYDDAK ANSVARIG
) ) SIDEVEDERLAG
Drosselvej 9,Balling,DK-7860 Spgttru MAL
TeI:.+45 97264222 PP | TREESKELET 1:10
www.nssas.dk SAES 18 T:zg; SHIKED TEaNGSR MD22 lm-
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Udstabes

MD23

ﬁ Gulvopbygning

Lyddeek densitet 1750 - 2000

- 260

Daekstad uden krav til
gennemgaende armering
Lydband EPDM 110 mm
Diffusionstaet
T~ Beerende veeg
TT K T
|| .. ~4:F::::::::::
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[ fo'ﬁi::::::::::
[ — 600
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[ [
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:::::::::::F ‘.q‘ ||
INDST@BT ] I | -— 17 stk kamsgm 40/40
L 3x70x150x300 mm ] |
| RE : foo %
a’
-4
::::::::::J:‘z.‘ ||
[—1—H 600
I [
T
[ [
[ [
[ [
[ [
[ [
11 11
Indstebt L-beslag i NS Leca® Lyddaek Vandret forskydningsstyrke
7,2 kN / beslag
Alle ubenavnte mal er mm.
DATO
E niss sgrensen et sgn a-s MONTAGEDETALJER 2023.05.31
LYDDAEK ANSVARLG
) ) ENDEVEDERLAG
T e oraanns T | D/EKST@DITRAESKELET " 1110
SAGS MR, TEGNET AF CHELKED TEGNNGSNR [ rev
www.nssas.dk KCA - MD23 _
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Statiske beregninger

FORSKYDNINGSSTYRKE | SAMLING MELLEM TRA OG NS LECA® LYDDAK
23.358
DATO: 03-10-2023
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1. SAMLING

Beregningen af samlingens baereevne deles op i 3 dele, hvor den mindste baereevne fundet i en af delene
bliver samlingens baereevne. De 3 dele er et snit ved en indst@bt gevindstang i Leca Lyddaek, et snit ved
vinkelprofilet og en indstgbt gevindstang, og til sidst et snit ved vinkelprofilet og tree.

Bzereevne for indstgbt gevindstang i Leca Lyddeek:
Beregningen kan bruges ved detalje MD21, MD22 og MD23

Forankringslaengde for gevindstangen bestemmes overslagsmeaessigt ud fra betonnormen

Styrkeparametre

Yei=1.4 )
Trykstyrke letbeton 1750 fy=17.5 MPa > Fea= fet =12.5 MPa
[ ]
¥s:=1.2 fur
Traekstyrke fp=550 MPa  -->  f ,:=="2"=458.333 MPa
Vs
Forankringsleengde findes
Gevindstang diamenter 0:=8 mm
lb.rqd =65
o
basisforankringslasngd by rga+=65+0="520 mm
deeklag for gevindstang cq=40 mm
. 0.15.c;—0
ay:=max|0.7,min|1,1 . & =1

Ly =1y rqa* 2 =520 mm

Ud fra tidligere forseg udfert for Dansk Beton, Letbetongruppen, omkring udtraeksstyrker og beregning af samlinger imellem veaegelementer,
er man kommet frem til nogle deklarerede, karakteristisk baereevner for @8, S235 stritter med 400mm lzengde og krog, og min 40mm
daeklag. Det er godt nok for vaegge, men beregningstilfeeldet med strittere er samme tilfaelde vi har. Baereevnen af vores tilfaelde er
proportional med trykstyrken

Karakteristisk beereevne for ~ P.:=14.9 kN L: 13.038 kN
MPa

en enkelt @8 stritter 20
’ : Py
Regningsmeessig beereevne Pd:=ﬁ= 10.865 kN

Bzereevne for gevindstang og vinkelprofil
Beregningen kan bruges ved detalje MD21, MD22 og MD23

Overklipning af gevindstang kontrolleres

Diameter d:=12 mm
Speendingsareal A:=84.3 mm”* 'i,e 2' P2 }92}
F, .:=A+0.6-800 MPa=40.464 kN N
8 -
P - A-0.6-800 MPa —90.973 kN —t— o ©]
1.35
Hulrandsbaereevnen af vinkelprofilet kontrolleres
Huldiameter dy:=14 mm Mindste afstand: \ o o
Kontrol af afstande e,:=50 mm > 1.2.dy,=16.8 mm OK S
ey:=T5 mm > 1.2.d;=16.8 mm OK
p=200mm > 22.dy=30.8mm  OK < © O
Poi=T5 mm >  24.d;=33.6 mm OK
Optimale afstand: \] . -
e, =50 mm >  3.dy=42 mm OK =N - -
e=T5 mm > 1.5.dy=21 mm OK ui_
p; =200 mm > 3.75.dy=525mm OK N\
P,=T5 mm > 3+dy=42 mm OK
Tykkelse af vinkelprofil t,==3 mm
Karakteristisk Fyr12:=2.5+d-1,-360 MPa=32.4 kN
hulrandsbaereevnen
Hulrandsbaereevnen Fyr412:=2.5-d-t, -%: 24 kN

Husberegning ApS Sgbakken 12 DK-6000 Kolding CVR: 39232944 Telefon: +45 2887 8156 Mail: kontakt@husberegning.dk Web: www.husberegning.dk



Vandret forskydningsstyrke

Sagsnr.: 23.358

Rev: 0
Bzereevne ved vinkelprofil og trae ved detalje MD21
Mellem vinkelprofil og trae - MD21
Hulrandsbzaereevnen af vinkelprofilet kontrolleres
Huldiameter dy:=5 mm
Diameter d:=4 mm
Mindste afstand:

Kontrol af afstande €,:=30 mm > 1.2.dy=6 mm OK
e,:=35 mm >  1.2.dy=6 mm OK
p1:=35 mm > 22.dy=11 mm OK
Poi=35 mm > 24.dy=12mm OK

Optimale afstand:
e, =30 mm > 3.dy=15mm OK
e, =35 mm > 1.5:dy=7.5mm OK
p;=35 mm > 3.75.dy=18.75 mm OK
p,=35 mm >  3.dy=15mm OK

Afstandskrav trae 5:d=20mm < min(p,,p))=35mm  OK

Tykkelse af vinkelprofil t,:=3 mm

Karakteristisk Fyppsi=2.5+d+t,+360 MPa=10.8 kN

hulrandsbaereevnen ved et spm

Hulrandsbaereevnen ved et Fb,ml4==2-5'd't,-%=3klv

PO )

spm

Sgmmenes baereevne er fra Simpson Strongtie
Bzereevnen af CNA 40/40 Ry =185 kN
beslagspm
Omregningsfaktor ved vind k;:=0.815

Regningsmaessig baereevne Ry, 4= Ry, -ky=1.508 kN

for et sym
Samlings bzereevne ift rotation findes
Antal sgm n:=15

raekke

Polzere inertimoment for en 1,,::2-((35 mm)? +(70 mm)* +(105 mm)® +(140 mm)* 2

+(175 mm)?* +(210 mm)?® + (245 mm)?
Moment i samling M (P):=P-35 mm

Kraftkomposant i y-retning Ry (P) ::E» + m- 0 — 0.066666666666666666667 - P
for et sym ® 1,

550

M(P
Kraftkomposant i x-retning R, (P):= o-%- (—245 mm) — 0.024999999999999995627 - P

for et sym P
Samlet R(P):=R,(P)+R,(P)— 0.091666666666666662294 - P
solve ,P
P,ys =Ry 4=R(P) 16.44818181818181896643 « kN

Bzerevnen af samling P4, =16.448 kN

Py,
Karakteristisk baerevne af Ppgi=—21 - 20,182 kN
samling kg

Dato:

Dato rev:

-+5+5~L5 u

w

si::+t:~l@:;l;isi5+;¢;l:l

):(3.43- 105) mm’

3
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Bzereevne ved vinkelprofil og trae ved detalje MD22
Mellem vinkelprofil og trae MD22
Hulrandsbzaereevnen af vinkelprofilet kontrolleres p 100
Huldiameter dy:=5 mm 30
Diameter d:=4 mm 3 7 90 < L
Mindste afstand: 30
Kontrol af afstande €,:=30 mm > 1.2.dy=6 mm OK : =N
e=20mm > 12.dy=6 mm oK s e S [ I
p=30 mm > 22.dy=11mm OK %—+ o ° 30
p2:=30 mm > 24.dy=12mm OK 30 © =% 4
i A —t— O o
Optimale afstand: 30 o A
15\ - o o 30
e, =30 mm >  3.dy=15mm OK 300 15.F o N
e,=20 mm > 1.5.dy=7.5 mm OK 30\' ° )| ¢ | 30
p1=30 mm > 3.75.dy=18.75 mm OK N I N o " 30
p.=30 mm > 3+dy=15 mm OK 30 -] —
Y—1=° ° 30
Afstandskrav trae 5:d=20mm <  min(p,,py) =30 mm oK 0 : . ? o T 30
¢ |
oy =minf1,5%0 MPa & P _g.)
360 MPa  3-d, 3-d,
ky=min|2.5,28 2 17,2 _|_25
d, 1.8-d,
Tykkelse af vinkelprofil t,:==3 mm
Karakteristisk Fyppsi=ayeky+d-t,-360 MPa=10.8 kN
hulrandsbaereevnen ved et spm

360 MPa 8 kN

Hulrandsbaereevnen ved et F =y ky+d-t,-

s¢m 1.35
Sgmmenes baereevne er fra Simpson Strongtie

Bzereevnen af CNA 40/40 Ry =185 kN

beslagssm

Omregningsfaktor ved vind k;:=0.815

Regningsmaessig baereevne Ry, gi= Ry - kg=1.508 kN

for et spm
Samlings baereevne ift rotation findes
Antal sgm n:=25
Poleere inertimoment for 3 1,:=16-+(30 mm)” +4-((15 mm)* + (45 mm)* +(75 mm)* +(105 mm)?) 4=(1.44-10°) mm*
raekke +2+((30 mm)? + (60 mm)? +(90 mm)? + (120 mm)?)
Moment i samling M (P):=P-50 mm
Kraftkomposant i y-retning Ry(P):=£+M.3o mm — 121.P
for et sym n /3 2400
Kraftkomposant i x-retning R,(P):zo—m.(_ms mm)_,ﬂ
for et spm R 64
467-P

Samlet R(P):=R,(P P)—

e el o

solve ,P

P,ymi=Ryy 2=R(P) 15.49721627408003576 - kN

Bzaerevnen af samling P,3=15.497 kN

P »
Karakteristisk baerevne af Pyxni= ™2 _19.015 kN

samling d
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Bzereevne ved vinkelprofil og trae ved detalje MD23
Mellem vinkelprofil og trae MD23
Hulrandsbzaereevnen af vinkelprofilet kontrolleres
Huldiameter dy:=5 mm
Diameter d:=4 mm (20 —
Mindste afstand: /35 j!
Kontrol af afstande €,:=20 mm > 1.2.dy=6 mm OK 1515
€,:=20 mm > 1.2.dy=6 mm OK et
p=30 mm > 22.dy=11mm OK
p2:=30 mm > 24.dy=12mm OK °
Optimale afstand: T ™
30 °
* o
e, =20 mm > 3edy=15mm OK 30 °
e,=20 mm > 1.5:dy=7.5mm OK Yt
p1=30 mm > 3.75.dy=18.75 mm OK 30*1— ° -
p.=30 mm >  3.dy=15mm OK sl °
- 300 15.F 0~
' ]
Afstandskrav trae 5:d=20mm <  min(p,,py) =30 mm OK 30) °
Yt 0
P l’8005'1}%‘ €, ) P _0.25l=1 30 o -
360 MPa  3-d, 3-d, Y—t- o
30 °
N °
ky=min|2.5,2.8 2-1.7,—2_|-25 o
d, 1.8-
Tykkelse af vinkelprofil t,:=3 mm
Karakteristisk Fyppai=0yeky+d-t,-360 MPa=10.8 kN
hulrandsbaereevnen ved et spm
Hulrandsbaereevnen ved et F,,_,,,A::a,,-k,-d-tp-m—mzsm
som 1.35
Sgmmenes bzereevne er fra Simpson Strongtie
Bzaereevnen af CNA 40/40 Ry 5:=1.85 kN
beslagspm
Omregningsfaktor ved vind ky:=0.815

Regningsmaessig baereevne Ry, 4= Ry - ky=1.508 kN
for et sym

Samlings baereevne ift rotation findes
Antal sym n:=17

Polzere inertimoment for 3
raekke +2-((30 mm)? +(60 mm)® +

Moment i samling M (P):=P-35 mm

(90 mm)? +(120 mm)?)

Kraftkomposant i y-retning R,(P) e Ny s 82:_{’
for et svm n ' 18 1275

M(P 56+ P
Kraftkomposant i x-retning R.,(P)::O—L-(—lm mm) ———
for et sym I, 1275
Samlet R(P)=R,(P)+R,(P)—26-P

425
solve , P
Pysyi=Riya=R(P) 13.930298013043478261 - kN

Bzerevnen af samling P,3,3=13.93 kN

P
B _17.002 kN

Karakteristisk baerevne af Pyani=
samling “d

30

1,:=17+(15 mm)® +2-((15 mm)* +(45 mm)* +(75 mm)’ +(105 mm)?®) 2 =(9.563-10°) mm*
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Bzereevne for detalje MD21

Karakteristisk beereevne for 2 Pp.-2=26.075 kN

stk indstebt M12

Beereevne for 2 stk indstebt  P;-2=21.729 kN

M12

Karakteristisk overklipnings-  F,, ;;.-2=80.928 kN

beereevne for 2 stk M12

Overklipningsbeereevne for 2 F,,;+2=59.947 kN

stk M12

Karakteristisk hulrands- Fy.112°2=64.8 kKN

baereevne ved 2 stk M12

Hulrandsbeereevne ved 2 stk F),41+2=48 kN

M12

Karakteristisk hulrands- Fyok4°15=162 kN

baereevne ved 15 stk 40/40 som

Hulrandsbeaereevne ved 15 stk Fy,;,-15=120 kN

CNA 40/40 som

Karakteristisk forskydnings- Ry, +15=27.75 kN

baereevne for 15 stk 40/40 sgm

Forskydningsbaereevne for 15 Ry, 4+15=22.616 kN

stk CNA 40/40 som

Karakteristisk Baereevne for P, ,,=20.182 kN

15 stk 40/40 som ved rotation

Beaereevne for 15 stk CNA P,;,,=16.448 kN

40/40 spm ved rotation

Mindste kal‘akteristisk V,.k =min (PL .2 ’ Fv.rk «2 ’ Fb.rk,]'z -2 !Fb,rk..l «15 ’ Rlal.k -15 ’ Prk.?l) =20.182 kN

baereevne

Mindste basreevne V,d =min (Pd -2 ’Fv.rd -2 7Fb.rd.12 2 ?Fb.rd.d «15, Rlal‘d -15 !Prd‘ZI) =16.448 kN
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Bzereevne for detalje MD22
Karakteristisk beereevne for 2 P;.-2=26.075 kN
stk indstebt M12

Beaereevne for 2 stk indstebt ~ P;-2=21.729 kN
M12 gevindstang

Karakteristisk overklipnings- F, ,-2=280.928 kN
baereevne for 2 stk M12

v.rk

Overklipningsbaereevne for 2 F,,;+2=59.947 kN
stk M12 gevindstang

Karakteristisk hulrands- Fyr12°2=64.8 kKN
baereevne ved 2 stk M12

Hulrandsbaereevne ved 2 stk F) 4 ,,+2=48 kN
M12 gevindstang

Karakteristisk hulrands- Fy.4.4+25=270 kN
baereevne ved 25 stk 40/40 som

Hulrandsbaereevne ved 25 stk Fy,44+25=200 kN
CNA 40/40 sgm

Karakteristisk forskydnings- Ry, +25=46.25 kN
beereevne for 25 stk 40/40 sgm

Forskydningsbaereevne for 25 Ry, 4-25=37.694 kN
stk CNA 40/40 som

Karakteristisk Beereevne for P, 0,=19.015 kN
25 stk 40/40 som ved rotation

Baereevne for 25 stk CNA P,;2,=15.497 kN
40/40 sgm ved rotation

Mindste kal‘aktel‘istisk V,.k =min (Pk «2 ’ Fv.'.k «2 , Fb.rk.12 -2 N Fb.rk.-t <25 N Rlal.k «25 =Prk.22) =19.015 kN
beereevne
Mindste baereevne V,.d =min (Pd -2 N Fv.rd 2 N Fb.rd. 12° 2 N Fb.rd.d «25 N Rlul.d «25 N Prd.22) =15.497 kN
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Bzereevne for detalje MD23

Karakteristisk baereevne for 1 P, =13.038 kN

stk indstebt M12

Baereevne for 1 stk indstebt  P,;=10.865 kN

M12 gevindstang

Karakteristisk overklipnings-  F, ,=40.464 kN

baereevne for 1 stk M12

Overklipningsbaereevne for 1 F,,,;,=29.973 kN
stk M12 gevindstang

Karakteristisk hulrands- Fy 112=32.4 kKN
baereevne ved 1 stk M12

Hulrandsbaereevne ved 1 stk F} .4,0=24 kN
M12 gevindstang

Karakteristisk hulrands- Fy.14+17=183.6 kN
baereevne ved 17 stk 40/40 sgm

Hulrandsbaereevne ved 17 stk F} 4,-17=136 kN
CNA 40/40 som

Karakteristisk forskydnings- Ry, +17=31.45 kN
baereevne for 17 stk 40/40 som

Forskydningsbaereevne for 17 Ry, 4+17=25.632 kN
stk CNA 40/40 som

Karakteristisk Baereevne for P, 53=17.092 kN
17 stk 40/40 som ved rotation

Beereevne for 17 stk CNA P,;,3=13.93 kN
40/40 sgm ved rotation

Mindste karakteristisk Vo= min (P, Fy s Fyi12:Fy ks 17, Rigri» 17, Pry 23) = 13.038 kN
baereevne
Mindste baereevne Vrd =min (Pd ’ Fv.rd ’ Fb.rd.12 9Fb.rd.-l <17, Rlal.d «17 = Prd.23) =10.865 kN

Grunden til at der kun regnes med 1 indstgbt gevindstang, skyldes kantafstanden i selve lyddaekket.
Gevindstangen vil sandsynligvis have en positiv effekt pa bareevnen, hvorfor det er pa sikker side kun at
regnes med den ene resterende gevindstang.
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KONKLUSION

Vandret forskydningsstyrke

Sagsnr.:
Rev:

Fglgende baereevner kan benyttes for hhv. detalje MD21, MD22 og MD23

. . Vandret
Samling detalje MD21 e T
Karakteristisk beereevne 20,18kN
Regningsmaessig baereevne 16,45kN

. . Vandret
Samling detalje MD22 Rl e
Karakteristisk beereevne 19,02kN
Regningsmaessig baereevne 15,50kN

. ) Vandret
Samling detalje MD23 e T
Karakteristisk beereevne 13,04kN
Regningsmaessig baereevne 10,87kN

23.358
0

Dato:
Dato rev:
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